« Moderni design.
« Pouzdro a obézné kolo jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho plastu ABS, odolného viici
ultrafialovému zéfeni.

« Konstrukce obézného kola umoziiuje zvy$it u¢innost ventilatoru a Zivotnost motoru.

« Motor s kulickovymi loZisky s prodlouzenou Zivotnosti (aZ 40 000 pracovnich hodin) a nizkou
spotiebou energie. UrCeno pro nepietrzity provoz a nevyzaduje dalsi servis.
« Motor je vybaven ochranou proti prehfati.

Champagne

« Pfipevnéni k montaZnimu mistu se provadi pomoci Sroubu.
« Stupen kryti elektrického zafizeni proti proniknuti pevnych piedméti a vody - IP25, u volitelnych
kombinaci ¢asova¢ a ¢idlo vlhkosti - IP24.

OTECTION,

« Pro montaz na sténu, nebo do stropu, nebo pro piipojeni vzduchovodii.
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Rozméry v mm

« Pro stalé, nebo periodické odvétravani koupelen, kuchyni a jinych bytovych prostor.

VU100-SF 155 | 135 70 100 7
VUI125-SF 175 | 155 78 125 85
VU150-SF 215 215 130 150 10

F* - Rozmér s plastovou zpétnou klapkou

Technické parametry

F

E

31

125 150

Primér, mm 100
Ptikon ventilatoru, W 8,4 10 19
Vykon, m*/h 20 180 315
Tlak, Pa 438 58 920
Uroven hluku, db(A) 25 30 33
Proud, A 0,04 0,05 0,09
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